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Proceso de Georeferenciar 
 
 

Para iniciar el proceso de digitalización de los mapas, bajo el programa MapInfo 
6.0, es necesario primero tener como base un sistema de coordenadas, de 
manera tal, que cada objeto que se este digitalizando, tenga valores de 

coordenadas basados en los diferentes sistemas de proyecciones terrestres. El 
proceso de georeferenciación, tiene como objetivo asignarle los valores de 
coordenadas a la imagen ráster que utilizaremos como base para la digitalización. 

 
Una imagen ráster, es una archivo de píxeles, es decir, un conjunto de celdas de 
datos que conforman una matriz  (X,Y). Para obtener una imagen ráster, se puede 

hacer uso de diferentes tipos de escáner, ya sean mecánicos, de video o de 
cámara; entre los formatos ráster que se pueden obtener bajo estos dispositivos 
se encuentran los siguientes: JEPG, JPG, GIF, BMP, TIFF, PCX, ERDAS, BIL. 

 
Para explicar, de una manera detallada los pasos para preparar una imagen ráster 
en MapInfo, a continuación, se utilizará como ejemplo un archivo ráster en formato 

PCX del directorio ñMapInfoò. 
 

1. Abrir el programa MapInfo y escoger del menú File la función de Open. 

2. De la opción Tipo de Archivo seleccionar la lista Raster Image. 
3. Elegir la imagen base de acuerdo de la ubicación del archivo ráster y 

abrirla. (En este caso se elige de mis documentos la carpeta MapInfo y 
el archivo Trujillo)  
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4. A continuación, MapInfo le indicará, si desea desplegar la imagen ráster 
(Display) ó si desea registrarla (Register), recordando que para MapInfo, 

registrar es georeferenciar la imagen ráster. La georefenciación es la asignación 
de algún tipo de coordenadas, ligadas a la tierra, a los objetos de nuestro interés, 
en este caso, colocar las coordenadas correspondientes a la imagen base de los 

mapas que van a servir de base en el proceso de digitalización. 
 

 
 

5. Después de seleccionar la opción Register, aparece un nuevo cuadro de 

dialogo que se llama Image Registration, en el cual se identificarán los puntos 
de control asignados a la imagen, que adquirirán la información de carácter 
espacial de acuerdo al sistema de coordenadas, el cual se definirá en el menú 

de Proyection, siendo este, para el ejemplo, el sistema de coordenadas será: 
latitude/longitude (Provisional South American 1956).  
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6. La ventana de Imagen Register, permite seleccionar los puntos de control, los 

cuales deben estar dispuestos de una manera uniforme sobre la carta (en este 
caso se colocarán cuatro puntos que cubrirán la carta de modo uniforme), al 
colocar cada punto sobre la imagen; se introducen los valores de coordenadas 

ñXò y ñYò siendo ñXò el valor de longitud y ñYò el valor de latitud. (recuerde que 
los valores de coordenadas se introducirán en grados decimales y no en 
grados, minutos y segundos, para esta operación utilicé la calculadora y 

convierta los grados, minutos y segundos de cada punto; en grados decimales) 
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7. Una vez completados los puntos de control, se procede a aceptar la 

georeferenciación y ya la imagen ráster pasa a ser un archivo MapInfo, el cual 
esta conformado por la información espacial y por la imagen, ráster. (Es 
importante tener en cuenta, que son dos archivos dependientes uno del otro) 

 
Nota Final: 
Si por algún motivo, se cometió un error en el proceso de georeferenciación, este 

esta se puede modificar en el menú principal de Table en la función de Raster en 
la sección de Modify Image Registration y allí volverá desde el paso 6. 
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Entrada de Datos: Generación de una Capa de Puntos a Través del Teclado 
 
 

Una capa de puntos, se basa en una serie de coordenadas las cuales se obtienen 
de manera manual (tomando los valores de coordenadas desde el mapa) o de 
manera digital (mediante la toma de coordenadas mediante GPS en campo), este 

método es de gran ayuda ya que la generación de un mapa de puntos a través del 
teclado es un procedimiento que permite visualizar una gran cantidad de puntos 
en el mapa de una manera sencilla y rápida. 

 
Procedimiento:   
 

Se diseña y vacían los valores de coordenadas en el programa de Excel, tomando 
en cuenta que el formato de celdas serán números; como ejemplo tomaremos 
diversos puntos de coordenadas de sitios relevantes del Estado Trujillo. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Punto Coordenada Este  Coordenada Norte 

Santa Apolonia -71Á0ô50ò 9Á28ô20ò 

Sabana Mendoza -70Á46ô6ò 9Á26ô8.8ò 

Motatán -70Á35ô34ò 9Á23ô15ò 

Betijoque -70°43ô53.4 9Á22ô26.4ò 

Monay -70Á27ô41.4ò 9Á32ô44.52ò 

Valera -70Á36ô23.04ò 9Á19ô5.88ò 

Pampan -70Á28ô15.24ò 9Á26ô49.92ò 

Trujillo -70Á25ô52.68ò 9Á21ô57.4ò 

Bocono -70Á16ô12ò 9Á14ô56.76ò 

Campo Elías -70Á3ô54ò 9Á23ô35.52ò 
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Al aceptar, lo siguiente será guardar el archivo en la carpeta MapInfo. Luego 
abrimos el archivo (*.Tab) de Trujillo en el programa MapInfo y una vez abierto la 
imagen, aplicamos en el comando File y seleccionamos Open Table abriendo 

desde la carpeta MapInfo el archivo de Excel. (Seleccionar en Tipo de Archivo, el 
formato Excel (*.xsl)) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Posteriormente, en las funciones de Table seleccionamos Maintenance y se 
desplegará un submenú del cual seleccionaremos Table Structure, donde 

haremos la tabla mapeable y seleccionaremos el tipo de proyección el cual será el 
mismo que se utilizo al crear la georreferenciación. 
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 Se crean los puntos con sus respectivas coordenadas desde la ventana Table 
desplegando el submenú Create Points  asegurándonos que el sistema de 
proyección sea el mismo que el utilizamos en la georreferenciación y luego 

aceptamos. De tal manera que obtenemos como resultado final el mapa con los 
puntos predefinidos en el archivo de Excel y su respectiva tabla de datos 
(coordenadas). 
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Para ver los puntos, creamos un nuevo mapa, con la función New Map Window y 
establecemos como primera capa la tabla de Trujillo y sobre esta colocaremos la 
tabla de los puntos, lo que dará como resultado el mapa resultante: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Mapa Final con los Puntos 
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